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产品简介：

LED贴膜屏采用锣空玻纤板，表面贴

完元器件后真空封胶工艺，可直接贴合在玻

璃幕墙上，不破坏建筑原结构和外观，通透

率可达 85%，不播放时隐形，不影响室内

采光，远处观看，看不出屏体安装痕迹，产

品轻透薄，可弯曲可裁剪。

标准产品尺寸为 1000x240X35mm

技术特点：
采用恒流、低电压的静态驱动方式，恒流驱动极为流过灯管的电流是恒定的，与

之对应的还有恒压驱动（电压恒定）。恒流驱动的发光稳定性更好，电流不会随温度的

变化发生变化。

信号串联方式：特有的双总线串联驱动技术，与常规模的显示屏驱动对比有更好

的优势，设计简化，干扰减少，辐射降低，电流精度控制更精确等。
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T 系列贴膜屏快速安装方式

1、确保屏体向上，将贴膜屏水平贴在玻璃幕墙上

2、依次贴好所有屏体，上下接通信号线与电源线 (见下一页的接线图)，调试后即可使用。
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▼ 贴膜屏信号线连接示意图

▼ 贴膜屏电源线连接示意图

播放盒

网线

DC70V 变压器电源线
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技术标准

一、外观要求：

1-1、型材外观色泽亮丽，完好无划伤痕迹；灯珠分布均匀，组装无晃动部件或脱落现象。

1-2、结构尺寸误差不大于±1mm。

二、测试环境及基本参数：

2-1、工作环境温度：-15℃~45℃

2-2、环境相对湿度：L 90%RH

2-3、工作电压：220±5% / 110±5%

2-4、工作电流：DC5V

三、图像技术要求

3-1、色彩鲜艳，画面真实，清晰自然，高色彩还原。

3-2、视频解析最大分辨率：1920x1080。

3-3、每颗灯珠亮度均匀，无死灯，磕碰。

3-4、成像清晰流畅，层次分明，画质稳定，无闪动现象。

四、生产老化要求

4-1、红、绿、蓝纯色检测，不偏色，不闪烁。

4-2、正常播放视频不小于 48小时，无不良现象。

五、检测设备

潘通标准色卡，灰度综合测试图，精度为±0.5%数字万用表，精度为±0.02mm的游标卡尺，检测工装，高低温湿热试

验箱，灯光亮度检测仪。
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产品参数：

型号 T4-8S 贴膜屏

灯光颜色 全彩

像素间距 W4mm*H8mm

像素结构 (1R1G1B)

灯板加工方式 SMT 技术

像素点/㎡ 31250

最佳视距(M) 5-8M

通透度 55%

最大功耗/㎡ 400W

播放功耗/㎡ 100W

箱体尺寸（mm） 1000*240*35mm

箱体分辨率 256*64

扫描方式 静态

显示亮度 >4500CD/㎡

屏幕刷新率 1920Hz

灰度级别 16bit

亮度调节 256级

屏体材质 铝框+灯条

驱动 IC 富满或明阳

控制系统 摩西尔/诺瓦/卡莱特

显示接口 终端DIV/HDMI

屏体电源 勤上/原驰

输入电压 DC70V

工作环境 -5 ~ 45°C

安装方式 后维护安装方式

质保期 质保 1年

LED灯珠寿命 理论使用寿命 10 万小时

散热方式 铝合金自然散热

外观工艺 铝合金（阳极氧化）+日本进口亚克力+灯板

箱体重量 2.5KG
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P4-8LED 贴膜屏材料报价 合同编号：待定

甲方（需方）： 制定日期：2021 年 11 月 13 日

产品名称、规格、数量及金额： 屏 1宽：0.26 米*高：1.9 米*140 块=69.16 平方米

屏 2 宽：0.26 米*高：1.9 米*50 块 =24.7 平, 共 93.86 平米

序

号
产品名称 规格及型号

数

量

单

位

单价

(元)
金额（元） 备注

L
E
D

显
示
屏

LED 贴膜屏 P4*8（备选 P10）
平

方
贴膜屏，国星 SMD1921

灯，AC/DC 电源 5V80A400W 开关电源 个

接收卡 N6 张

发送盒 A35 套 卡莱特，正反两套播放

弱
电

屏体电源 标配 0.3 米 条 屏内至电箱延长线

屏体网线 3米主网线（含端子） 条 屏内至 A5延长线

强
电

屏外AC电源 8KW 电箱 套 正泰、含定时器

交流电缆 单相 2*6 平米+1 米
配电室至屏体，

客户自备

线槽 单相 2*6 平米+1 米
配电室至屏体，

客户自备

结
构

U 型玻璃 磨砂 260*60*7
平

方
230 片*1.9 米*2层

安装辅材 0.26 米*230 片*1.9 米*2层
平

方
铝型材、结构胶等

其
它

包装 批次
平

方
部分纸箱、部分架体

运输费 U玻+U 玻复合屏体+电力 项 批次物流+专车

备品 260*60*7*1900 片 U 型玻璃

含税合计 总价： 0.00 买材料送安装


